Indikatory

Navrh FeSeni zapracovani do IS RO - Monit7+ a Benefit7

Novymi pravidly pro zpracovani indikator dle tohoto dokumentu nebude dotéena dosavadni
funkénost zapracovana v MSC2007, M7 a B7 (az na vyjimky konkrétné popsané dale
v dokumentu). Znamena to tedy zejména, Ze nadale budou v MSC2007 zadavany zavazné
centralni indikatory do NCI, které budou distribuovany do v3ech IS RO a budou pro vdechny
tyto systémy zavazné. Stejné tak bude mozné do IS RO zadat dopliikové indikatory,
které nebudou nikam z IS RO pfenaseny.

Navrh FeSeni dle tohoto dokumentu musi nezbytné navazovat na navrh feSeni zpracovani
na centralni Grovni monitorovani v CR (MSC2007). ProtoZe tento navrh neni v okamZiku
vzniku k dispozici, Ize predpokladat zmény po dokonéeni névrhu pro centraini droven
monitorovani v CR.

Tento dokument nefeSi pfechodné stadium mezi souc¢asnym stavem (centralni + vedlejSi +
doplrikové indikatory) a budoucim stavem (centralni + doplfikové indikatory). Dokument
popisuje cilové budouci feSeni problematiky napoctu a agregace indikatord.

A. Obecné definice

Napocet indikatort = automaticky vypocet hodnoty nadfizeného souctového indikatoru
z hodnoty jednoho ¢&i vice podfizenych indikatorG. Probiha na projektové UGrovni
na zakladé specialnich napoctovych pravidel u jednotlivych indikatorl (ne kazdy
indikator bude mit pravidlo, nemusi byt ani nadfizeny ani podfizeny).

- nadfizeny indikator = ten, ktery je vysledkem napoctu pofizenych indikatoru

- podfizeny indikator = ten, z jehoz hodnoty je vypocitavan napocet

Agregace indikatora = vertikalni souctovani projektovych indikatord v ramci hierarchie
OP za podoblasti, oblasti pomoci, prioritni osy a OP

Rozpad indikatora = (specifické indikatory) = rozpad primarniho indikatoru na dil¢i
indikatory u schvalenych projektd pro podrobnéjSi sledovani realizace specifickych
indikatord. Probiha na projektové Urovni na zakladé specialnich rozpadovych pravidel
u jednotlivych indikatora.

- primarni indikator = ten, ktery se zadava na Zadosti o projekt (Zadatel se k nému
zavazal) a zaroven bude po schvéleni projektu sledovan soucasné i v dil€ich
indikatorech

- diléi indikator = ten, ktery se pfifadi k projektu po jeho schvéaleni a tvofi detailni
¢lenéni priméarniho indikatoru.

M7 = IS Monit7+
B7 = IS Benefit7
MZ = monitorovaci zprava

HoP = hlaseni o pokroku
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C. Napocet indikatoru (projektova troven)

Cilem operace ,Napocet” je zajistit automaticky na Zadostech/projektech z podfizenych
indikator odpovidajici hodnoty nadfizenych indikatoru.

- pouze operace soucet

- veSkeré napocty budou probihat pouze na projektové urovni (Zadost/projekt)

- veSkeré napocty budou probihat pouze v M7 (vysledné hodnoty u centralnich
indikatord budou prfenaseny standardné do MSC2007)

1. Zadavani napoctovych pravidel

- do Cgiselniku indikatord budou zadavana napoctova (i rozpadova) pravidla,
ktera budou od sebe odliSena typem.

- napoctova pravidla budou zadana do &iselniku indikatora v M7:

Vi.
Vil.

Viii.

iX.

v Ciselniku indikatorll bude mozné kazdému indikatoru, spliujicimu nize
uvedenda pravidla, pfifadit jeden ¢&i vice indikatora (ze stejného ciselniku
indikatort).

pravidlo musi byt oznaceno typem ,napoctové pravidlo“ (mize se jednat
i 0 pravidlo rozpadové — viz kapitola E)

dojde-li k tomuto pfifazeni, indikator se stane indikatorem nadfizenym
a vybrané indikatory podfizenymi tomuto indikatoru.

toto pfifazeni znamena, Ze pfi zméné hodnoty jakéhokoli podfizeného
indikatoru bude automaticky na dané Zzadosti/projektu prepoctena
i hodnota nadfizeného indikatoru

specifickd napoctova pravidla daného OP - budou shodna pro cely OP -
nebude mozné odliSné fungovani pro rizné ¢asti OP

pravidla nebudou nikam z M7 pienasena, gesce RO OP
Ize zadavat pravidla pro doplrikové i centralni indikatory

napoctova pravidla v M7 bude moZné editovat (zadavat nova, rusit
¢i ménit stara) pouze pokud bude na Urovni daného OP zadan ,Zamek
napoctovych pravidel = otevieno

1. Zamek napoctovych pravidel bude editovatelny pouze v MSC -
na urovni OP (pro kazdy OP zvlast)

2. Zamek napoctovych pravidel bude nabyvat hodnot:

a. ,otevieno" = umoznéno editovat napoctova pravidla daného
OoP

b. ,uzavieno“ = nelze editovat napoctova pravidla daného OP
Zamek napoctovych pravidel se bude prenaset z MSC do M7

4. M7 umozni editovat napoctova pravidla podle aktualniho obsahu
Zamku napodctovych pravidel

vSechna napoctova pravidla bude mozné vytisknout pro provedeni kontrol
ze strany RO OP i NOK. Obsah vystupni sestavy napoctovych pravidel
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upfesni NOK. Sestava bude obsahovat také (daj, zda je Zamek
napoctovych pravidel v okamziku tvorby sestavy zamcéen ¢i odemcen.

- omezeni zadavani napoctovych pravidel
i. napoctové pravidlo Ize zadavat bez ohledu na typ indikatoru

ii. jeden indikator muze byt zapojen pouze jedenkrat jako podfizeny indikator
= nebude mozné, aby byl podfizeny soucasné nékolika nadfizenym
indikatorim v nékolika pravidlech

iii. jeden indikator mdzZe byt zapojen pouze jedenkrat jako nadfizeny indikator
= nebude mozné, aby byla jeho hodnota napocitavana nékolika pravidly

iv. jeden indikator m(ze byt souCasné podfizeny jinému indikatoru
a soucasné nadfizeny jinym indikatoram

v. maximalné tedy mize byt indikator ve dvou napoctovych pravidlech -
jednou jako podfizeny a jednou jako nadfizeny

vi. uvedené podminky bude hlidat M7 - neumoZzni zadani napoctovych
pravidel, kterd by poruSovala podminky

2. Realizace napodtu v M7

- napocet bude probihat ve vSech sledovanych polich indikatord
i. vychozi hodnota
ii. cilova hodnota
iii. dosazena hodnota
- napocet nebude probihat v B7

i. tam budou k dispozici indikatory pouze v rozsahu, v jakém je Zadatel zadal
na zadosti = tedy nebudou zde k dispozici souctové indikatory ziskané
napoctem

ii. ve stejné podobé budou k dispozici i pro zadavani Gdaji o realizaci
prostfednictvim HoP &i MZ

- napocet bude realizovan v M7:

i. napocet na projektech bude probihat automaticky vzdy, kdyz dojde
ke zméné podfizeného indikatoru - bude dopocitana (aktualizovana
hodnota) nadfizeného indikatoru

ii. soucasné se zménou hodnoty nadfizeného indikatoru bude doplnéno
aktuélni datum, kdy doslo k napoctu.

iii. napocet a zména datumu bude probihat vzdy jen u pravé zménéné
hodnoty (vychozi, cilovd, dosazena)

iv. podminka pro spusténi napoctu: pokud bude jakkoli aktualizovana
hodnota sledovanych poli u indikatoru, ktery bude v &iselniku indikatord
zafazen mezi podfizené indikatory, pak dojde na dané Zadosti/projektu
k vytvofeni provazby (pokud jesté nebyla vytvofena) na nadfizeny
indikator daného pravidla (dogenerovani nadfizeného indikatoru na
projekt) a aktualizaci jeho vyslednych souctovych hodnot
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v. aktualizace bude probihat pfi:
1. nacteni Zadosti do M7

2. jakékoli zméné v datech podfizenych indikatord v M7 (tedy i po
ru¢ni editaci administratorem v M7)

3. pfi akceptaci dat z MZ &i HoP a jejich automatickému zapisu do dat
M7

- napocet bude probihat u vSech zadosti/projektt bez ohledu na jejich stav

3. GUI napodétenych indikatort v M7

- napoctové indikatory, které nezada zadatel/pfijemce do své Zadosti, ale které
vzniknou automatickym napoctem dle pravidel vySe, budou v M7 oznaceny, aby
byly odliSeny od ostatnich indikatorl (které Zadatel/pfijemce sam zadal do
Zadosti)

i. automaticky vygenerované napoctové indikatory nebude mozné v M7
ruéné editovat (jejich hodnota bude vzdy vysledkem napoctu).

ii. needitovatelné (automaticky vygenerované) indikatory budou v M7
viditelné oznaceny (= odliSeny od editovatelnych indikator()

iii. automaticky vygenerované napoctové indikatory nebudou prenaseny
do B7 pro zadavani MZ ¢i HoP (Zadatel je nezadal, nebude se o né tedy
ani starat)

- vMSC nebude odliseno zobrazeni ruéné zadanych a automaticky
vygenerovanych indikatordl = budou zobrazeny stejné

4. Omezeni pfitazovani indikatortl na vyzvy

- pfi pfifazovani indikator( (centralnich i doplikovych) na jednotlivé vyzvy bude
zakdzano na jednu vyzvu zafadit sou¢asné nadfizeny a podfizeny indikator
jednoho napodctu

i. tim nebude mozné na Zadosti/projektu vybirat sou¢asné z nadfizeného
a podfizeného indikatoru

ii. pokud by nebyla dodrZzena pfedchozi podminka, mohl by byt na projektu
souCasné zadan podfizeny a nadfizeny indikator, pfi¢emz by automaticky
napocet dle tohoto dokumentu nadfizeny indikator napocitaval znovu (tedy
podruhé) !

5. Podminky dosazeni popsaného cilového stavu

- podminkou pro dosazeni popsaného cilového stavu jsou konverze dosavadnich
indikatord tak, aby odpovidaly omezenim uvedenym v pfedchozim odstavci

- konverze budou zahrnovat:
i. projekty v M7
ii. vyzvyv M7
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iii. projekty v B7 (v pfipadé potfeby také MZ a HoP v B7)
iv. vyzvyv B7
v. stejné musi byt realizovano i v MSC

- ddvod konverze:

i. nebude mozné, aby na vyzvé byl definovan nadfizeny indikator
i podfizené indikatory (vZdy jen bud nadfizeny nebo jen podfizené) =>
odstrani se na vyzvach nadfizené indikatory, které maji definované
i indikatory podfizené (viz pravidla vySe bod A.4.)

ii. nebude mozné, aby na projektu byl souc¢asné ruéné zadavan nadfizeny
indikdtor a soucasné podfizené indikatory => nadfizené indikatory
na projektech, které maji soucasné i podfizené indikatory, se oznaci jako
generované, stanou se needitovatelnymi a budou se napocitavat dle
nastaveného pravidla a dale nebudou soucasti monitorovaci zpravy
(viz pravidla vySe bod A.4.)

iii. ponechani soucasného stavu by zplsobovalo rozliSné chovani stejného
indikatoru v pfipadé starych vyzev, kdy dochazelo k ruénimu zadavani
a novych vyzev, kdy budou nadfizené indikatory generovany.

- predmét konverze

i. budou odstranény dfive ruéné zadané nadfizené indikatory, bude-li
na zadosti/projektu soucasné i podfizeny indikator

ii. budou nové automaticky vypocitany vysledky vSech napoc&tovych pravidel,
které budou vyplyvat z pfifazeni indikator k projektim

6. Zmény napodtovych pravidel

- zmény napoctovych pravidel v pribéhu standardni administrace OP a dusledky
téchto zmén do OP nejsou feSeny timto dokumentem a budou muset byt feSeny
individualné dle pozadovanych zmén a dopadu

7. Souvisejici zmény v MSC

- v MSC bude doplnéno zadavani Zamku napoctovych pravidel - na aroven OP -
Zamek v MSC bude editovat NOK.

i. u Zamku bude editovano (+ pfenaSeno do M7 a také tisténo v sestavé
napoctovych map):

1. hodnota Zamku (otevieno x uzavieno)

2. datum zmeény (automaticky pfi uloZeni zmény, zlstane uloZena
posledni hodnota)

3. kdo zménil (automaticky pfihlaSeny uzivatel MSC, zUstane uloZzena
posledni hodnota)

- v MSC u kazdého OP bude umoznéno zpfistupnéni elektronické formy vystupni
sestavy z M7 tykajici se napoctovych map daného OP
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D. Agregace indikatoru (programové turovneé)

Cilem operace ,Agregace“ je zajistit automatické vertikalni souctovani shodného
indikatoru do nadfizenych vysSich struktur OP (podoblast, oblast, osa, OP)
za definovanych podminek.

pouze operace soucet = seéteni hodnot projektovych indikator (soucet probéhne
jako soucet skuteénych pfinosu projektl - tedy po ocisténi o vychozi hodnoty)

- veSkeré agregace (do turovné OP) budou probihat pouze v M7 (hodnoty agregaci
budou pfenaSeny standardné do MSC2007)

- procesy agregace dle tohoto dokumentu zahrnuji pouze agregaci hodnot
projektovych indikatorll do vSech odpovidajicich vySSich Grovni OP. Dokument
nefeSi agregaci indikatord, které nelze ziskat z projektu

- indikatory stejného koédu budou automaticky napocitavany do vSech vySSich
arovni OP (za dalSich podminek viz dale)

1. Rozsah agregace

- agregacni urovné OP, u nichz bude probihat automaticka agregace:
i. podoblast pomoci
ii. oblast pomoci
iii. prioritni osa
iv. operacni program
- stejné bude problematika fungovat také na GG
- druhy sledovanych hodnot indikatorti na agregacnich trovnich OP
i. vychozi hodnota (neagregovand)
ii. cilova hodnota (Udaj z programové dokumentace, neagregovana)

iii. zavazek prijemcl (suma zavazkl = cilovych hodnot indikatort po odecteni
vychozich hodnot indikatorl z jednotlivych projektd) - pfedmét procesu
agregace

iv. dosazena hodnota (suma dosazenych hodnot po odecteni vychozich
hodnot indikator( z jednotlivych projekt() - pfedmét procesu agregace

2. Podminky agregace

- podminky pro uskute¢néni agregace hodnot projektovych indikatord do pfislusné
arovné OP:

i. nadané arovni OP je zadana provazba na dany indikator

1. neni-li provazba indikatoru na danou urover,, neni do ¢&eho
agregovat

Indikatory - Navrh feSeni zapracovani do IS RO - Monit7+ a Benefit7 - verze 12.12.2008 7



2. vSechny indikatory, které se zadavaji na projektech, musi mit
provazbu na oblasti a podoblasti, jinak by nebyly pFistupné
na zadosti

ii. na dané arovni je zadan Agregacéni pfiznak = ,ano" (= agregovat), tzn. ze
se maji hodnoty agregovat z projektl podfizenych dané hierarchické
jednotce OP

1. nékteré indikadtory mohou mit provazbu dle pfedchozi podminky,
ale OP je nebude chtit zrlznych ddavodi agregovat.
Napf.: agregace nebude logicka. Proto bude umoznéno pfiznakem
zamezit automatické agregaci do dané trovné

2. algoritmy Agregacniho pfiznaku dle tohoto odstavce jsou feSeny
podrobnéji dale v této kapitole

- agregace bude probihat pouze u indikatorli projektu v realizaci, nebo fadné
dokonéenych = vybrané stavy projektového cyklu:

i. NOK v ramci stavu standardniho projektového cyklu dle MM2007 vybere
ty stavy, u nichz projekty (jejich indikatory) budou pfedmétem agregace

ii. vramci kazdého OP budou indikatory projektd ve stavech specifickych
danému OP zafazeny do agregace podle tabulky pfifazeni specifickych
stavl daného OP ke standardnim stavim projektového cyklu dle MM2007.
Tabulka a pfifazeni je v gesci kazdého OP.

iii. indikatory projektd v jinych stavech, neZz je uvedeno vy3e, nebudou
pfedmétem agregace

- agregace bude probihat bez ohledu na typ indikatoru:

i. stejny indikator muze byt na jednotlivych drovnich OP uveden s jinym
typem. Je tedy v Ciselniku indikator( uveden nékolikrat se stejnym kédem,
ale jinym ID.

ii. agregaci tedy nelze realizovat podle ID (stejny indikator maze mit diky
opakovanému vyskytu nékolik ID v Ciselniku indikatord), ale podle
Ciselného kédu indikatoru !!!

3. Realizace procesu agregace

- agregace bude probihat davkové v uréenych €asovych intervalech (1x denné
v noci + mimoradné dle potreby)

- standardné bude agregace probihat pfed kazdym pfenosem z M7 do MSC

i. prenosy probihaji kazdou noc - tedy agregace probéhne pred timto
pfenosem. Po agregaci a pfenosu budou agregované hodnoty aktualni
v M7 i MSC2007.

- nestandardné bude moZné agregaci spustit pfikazem obsluhy pomoci tlacitka,
kdykoli v pribéhu dne (tyto agregace budou automaticky pfeneseny do MSC2007
nejbliz§im automatickym noénim ¢&i ruénim pfenosem)

- pfi vypoctu agregované hodnoty bude do zdznamu zapsan také datum agregace.
V pfipadé Ze pfi agregaci nedojde ke zméné plvodni agregované hodnoty (nové
agregovana hodnoty bude totozna jako plvodni agregovana hodnota), pak
zUstane zachovano (nezménéno) ptvodni datum agregace.
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4. Prirazovani indikatoru k jednotlivym Urovnim hierarchie OP

- na kazdé provazbé indikatoru k urcité arovni OP bude nezbytné zadat hodnoty:

i. Agregacniho pfiznaku = ur€uje, zda se budou hodnoty indikatoru na dané
arovni automaticky agregovat

- zadavani Agregacniho pfiznaku bude realizovano kompletné v M7
- hodnoty Agregac¢niho pfiznaku:
i. ANO

1. = hodnota indikatoru na dané Urovni bude seéitana sumou hodnot
vSech projektovych indikatord podfizenych dané arovni a majici
stejny kod indikatoru

2. hodnoty indikatord s Agregacnim pfiznakem ANO nebude mozné
ruéné editovat (budou pocitany automaticky)

ii. NE
1. = hodnota nebude sedéitana

2. hodnoty je mozné zadavat ruéné pfimo do dané drovné. Nebudou
pfepsany automatickou agregaci.

iii. Pocet projekt
1. =hodnota nebude secitana, na projektech (neni z ¢eho)
2. =hodnota bude vypocitana pomoci specialniho algoritmu:

a. secteni poctu projekttd podfizenych dané hierarchii OP
(indikator ,pocet podpofenych projektu).

b. do souc¢tu budou brany pouze projekty ve vybranych
stavech dle budouciho spole¢ného zadani ROPU pro tento
algoritmus.

c. soucet bude zapsan do poli Zavazek pfijemct i Dosazena
hodnota dané drovné. Pro kazdé z obou poli bude mozné
vytvaret jiny soucet (vybirat projekty v jinych stavech)

- Agregacni pfiznaky v M7 bude mozné editovat pouze, pokud bude na udrovni
daného OP zadéan ,Zamek agregacnich pravidel“ = otevieno

i. Zamek agregacnich pravidel bude editovatelny pouze v MSC - na Urovni
OP (pro kazdy OP zvlast)

ii. Zamek agregacnich pravidel bude nabyvat hodnot:
1. ,otevieno“ = umoZznéno editovat Agregacni pfiznaky daného OP
2. ,uzavieno" = nelze editovat Agregacni pfiznaky daného OP

iii. Zamek agregacnich pravidel se bude pfenaSet z MSC do M7

iv. M7 umozZzni editovat Agregacni pfiznaky podle aktualniho obsahu Zamku
agregacnich pravidel

- Agregac¢ni mapu (jednotlivé arovné hierarchie OP s indikatory, které se do téchto
arovni maji agregovat) bude mozné vytisknout pro provedeni kontrol ze strany
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RO OP i NOK. Obsah vystupni sestavy Agregaéni mapy upfesni NOK. Sestava
bude obsahovat také Udaj, zda je Zamek agregacénich pravidel v okamziku tvorby
sestavy zamcen & odemcen.

5. Ruéni zadavani hodnot agregovanych indikatoru

- ruéni zadavani hodnot vSech indikatord (centralnich i doplrikovych) ke vSem
agregacnim drovnim OP bude umoznéno v M7. Podminkou je zadani
Agregacniho pfiznaku = ,NE*

- ruéni zadavani bude umoznéno viem sledovanym hodnotam:
i. vychozi hodnota (pouze u doplfikovych indikatord, ne u centralnich)

ii. cilova hodnota (Gdaj z programové dokumentace), (pouze u doplfikovych
indikatord, ne u centralnich)

iii. zavazek pfijemct

iv. dosazena hodnota

6. Souvisejici zmény MSC

- v MSC bude doplnéno zadavani Zamku agregacnich pravidel - na droveri OP -.
Zamek v MSC bude editovat NOK.

i. u Zamku bude editovano (+ pfenaSeno do M7 a také tisténo v sestavée
agregacnich map):

1. hodnota Zamku (otevieno x uzavieno)

2. datum zmeény (automaticky pfi uloZeni zmény, zlstane uloZena
posledni hodnota)

3. kdo zménil (automaticky pfihlaSeny uzivatel MSC, zUstane uloZzena
posledni hodnota)

- v MSC u kazdého OP bude umoznéno zpfistupnéni elektronické formy vystupni
sestavy z M7 tykajici se agregacnich map daného OP
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E. Rozpad indikatoru (projektova troven)

Cilem operace ,Rozpad” je zajistit automatické vygenerovani odpovidajici sady dil€ich
indikatord po schvaleni projektu

- rozpad bude probihat na zakladé tzv. "Rozpadovych pravidel"

- vybrané kombinace indikatort dle Rozpadovych pravidel (tedy ne vSechny) budou
nasledné v B7 kontrolovany na soulad sumy dil€ich indikatorl na hodnotu
primarniho indikatoru

- rozpad indikatorad bude probihat pouze u schvalenych projektd a pouze u OP,
které budou mit zadana odpovidajici Rozpadova pravidla v €iselniku pravidel

- veSkeré rozpady budou probihat pouze na projektové urovni (projekt)

- veSkeré rozpady budou probihat pouze v M7

- POZOR rozpadova pravidlo jsou svym fungovanim odliSnd od napoctovych
pravidel (viz ¢ast A. tohoto dokumentu), pfestoze se jevi velice podobné.
V pfipadé rozpadovych pravidel nebudou probihat v M7 Zzadné automatické
napocty - tedy soucty hodnot dil¢ich indikatord do hodnot indikatort primarnich.

1. Zadavani rozpadovych pravidel

- do d&iselniku indikatord budou zadavana napoctova i rozpadova pravidla, ktera
budou od sebe odliSena typem

- rozpadova pravidla budou zadana do ¢iselniku indikatort v M7:

i. v cCiselniku indikatord bude mozné kazdému indikatoru, spliujicimu nize
uvedenda pravidla, pfifadit jeden ¢&i vice indikatora (ze stejného ciselniku
indikatort).

ii. pravidlo musi byt ozna¢eno typem ,rozpadové pravidlo“ (mlize se jednat
i 0 pravidlo napoctové — viz kapitola A)

ii. dojde-li ktomuto pfifazeni, indikator se stane indikatorem primarnim
a vybrané indikatory dil¢imi tomuto indikatoru.

iv. toto pfifazeni znamend, Ze pfi zméné stavu projektu na stav P4 dojde
k automatickému vygenerovani vSech dil€ich indikatord k danému projektu
dle pfislusnych rozpadovych pravidel

v. Vv rozpadovém pravidle bude mozné urcit, zda se maji hodnoty primarniho
indikatoru a sumy dil€ich indikator( pfi editaci v B7 kontrolovat ¢i nemaji
(kontrolovat Ano x Ne) — kontrola se tyk& dosaZzené hodnoty indikatord.

vi. specificka rozpadova pravidla daného OP - budou shodna pro cely OP -
nebude mozné odliSné fungovani pro rizné ¢asti OP

vii. rozpadové pravidla nebudou z M7 pfenaSena do MSC, pouze ¢ast bude
prenaSena do B7 (ozna¢ena Kontrolovat — Ano)

viii. lze zadavat pravidla pro doplfikové i centralni indikatory

iX. rozpadova pravidla v M7 bude moZné editovat pouze, pokud bude
na urovni daného OP zadan ,Zamek rozpadovych pravidel“ = otevieno

1. Zamek rozpadovych pravidel bude editovatelny pouze v MSC -
na urovni OP (pro kazdy OP zvlast)

Indikétory - Navrh Feseni zapracovani do IS RO - Monit7+ a Benefit7 - verze 12.12.2008 11



2. Zamek rozpadovych pravidel bude nabyvat hodnot:

a. ,otevieno“ = umoznéno editovat rozpadova pravidla OP

b. ,uzavieno“ = nelze editovat rozpadova pravidla daného OP
3. Zamek rozpadovych pravidel se bude pfenaSet z MSC do M7

4. M7 umozni editovat rozpadova pravidla podle aktualniho obsahu
Zamku rozpadovych pravidel

X. vSechna pravidla bude mozné vytisknout pro provedeni kontrol ze strany
RO OP i NOK. Obsah vystupni sestavy rozpadovych map upfesni NOK.
Sestava bude obsahovat také Udaj, zda je Zadmek rozpadovych pravidel v
okamziku tvorby sestavy zamcen ¢i odemcen.

omezeni zadavani rozpadovych pravidel

i. pro jeden indikator nebude mozné zadat zaroven napoctové pravidlo
a zaroven pravidlo rozpadové

ii. rozpadové pravidlo Ize zadavat bez ohledu na typ.

ii. jeden indikator mize byt zapojen pouze jedenkrat jako dil¢i indikator =
nebude mozné, aby byl dil¢i souc¢asné nékolika primarnim indikatoram
v nékolika pravidlech

iv. jeden indikator mGZe byt zapojen vicekrat jako priméarni indikator = bude
mozné, aby se rozpadal nékolika rozpadovymi pravidly

v. jeden indikadtor miZe byt sou€asné dil¢i jinému indikatoru a soucasné
primarni jinym indikatorim

vi. uvedené podminky bude hlidat M7 - neumozZni zadani rozpadovych
pravidel, kterd by poruSovala podminky

2. Realizace rozpadu indikatort v M7

na zakladé rozpadového pravidla dojde k pfifazeni dil¢ich indikatord k danému
projektu (ktery ma ze zadosti zadanu hodnou primarniho indikatoru)

k rozpadu dle pfisluSného rozpadového pravidla nedojde, pokud jiz dfive byly
na daném projektu pfifazeny dil¢i indikatory (pokud byly zadany pouze ¢aste¢né,
probéhne rozpad také castec¢né = dopini se chybéjici dil¢i indikatory)

hodnoty vygenerovanych dil¢ich indikatord budou po vygenerovani nulové —
dosazena hodnota bude uréena k ruénimu doplfiovani Pfijemcem v B7

vSechny indikatory rozpadového pravidla se budou déle chovat shodné - nebude
se lisit jejich zadavani, pfenaSeni do B7, nebude se lisit jejich zobrazeni

rozpad na projektech bude probihat jednorazové vzdy po zméné stavu projektu
do stavu P4. Na vSech projektech se pfi zméné do stavu P4 zkontroluje:

i. zda na nich neni pfifazen primarni indikator rozpadového pravidla
ii. pokud takovy indikator neni pfifazeni - nic se dale nestane

iii. pokud takovy indikator je pfifazen, pak se k tomuto projektu automaticky
prifadi vSechny dil&i indikatory dle daného rozpadového pravidla

Indikétory - Navrh feseni zapracovani do IS RO - Monit7+ a Benefit7 - verze 12.12.2008 12



3. Kontroly v B7

- vybrana rozpadova pravidla, u kterych bude zadano, Zze ma probihat kontrola
souladu hodnoty primarniho a sumy dil€ich indikatord bude toto pravidlo
preneseno do B7 a bude probihat odpovidajici kontrola na dosazené hodnoté
indikéatora

i. pfi editaci indikatorll v MZ ¢&i HoP bude pfi kontrolach v B7 kontrolovan
soulad mezi hodnotou priméarniho indikatoru a sumou dil€ich indikatort
prislusného rozpadového pravidla

ii. B7 umozni editovat pouze dil¢i indikatory, z nich automaticky spocita
a dosadi hodnoty primarniho indikatoru dle rozpadového pravidla (tento
zpusob editace v B7 nemusi byt bezpodminecné dodrzen - bude
upfesnéno na zakladé dokonceni rozpadovych map jednotlivych OP)

ii. u ostatnich indikatort (mimo pfedchozi odstavec) nebudou v B7 probihat
Zadné kontroly z hlediska hodnot indikator(

4. Podminky dosazeni popsaného cilového stavu

- podminkou pro dosazeni popsaného cilového stavu jsou konverze dosavadnich
indikatord na projektech tak, aby odpovidaly omezenim uvedenym v pfedchozim
odstavci

- konverze budou zahrnovat:
i. projekty v M7
ii. v pfipadé potfeby také MZ a HoP v B7
iii. stejné musi byt realizovano i v MSC
- predmét konverze
i. Konverze se tyka pouze projektd ve stavu P4 a vyse

ii. u projektl, kde byly dil¢i indikatory jiz dfive zadany, nedojde konverzi
ke zméné (pouze ke kontrole hodnoty priméarniho indikatoru a sumy dil¢ich
indikatora)

ii. u projektd, kde nebyly dil¢i indikatory jiz dfive zadany, dojde konverzi k
jejich doplnéni na poZzadovany stav dle pfisluSného rozpadového pravidla

5. Souvisejici zmény v MSC

- v MSC bude doplnéno zadavani Zamku rozpadovych pravidel - na urovern OP.
Zamek v MSC bude editovat NOK.

i. u Zamku bude editovano (+ pfenaSeno do M7 a také tisténo v sestavé
rozpadovych pravidel):

1. hodnota Zamku (otevieno x uzavieno)

2. datum zmeény (automaticky pfi uloZeni zmény, zlstane uloZena
posledni hodnota)

3. kdo zménil (automaticky pfihlaSeny uzivatel MSC, zUstane uloZzena
posledni hodnota)
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- v MSC u kazdého OP bude umoznéno zpfistupnéni elektronické formy vystupni
sestavy z M7 tykajici se rozpadovych map daného OP
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F. Ostatni

1. Soucasti celkového feSeni jsou dalSi zmény a Upravy

v M7 bude zruSeno zadavani ,Prabézné hodnoty“ indikatoru na vSech urovnich
(projekt, podoblast, oblast, osa, OP)

na projektovych indikatorech bude uchovavana historie vyvoje dosazené hodnoty
indikatoru (ve specialnim okné). Budou k dispozici historické Udaje datum
a dosazena hodnota dle vyvoje v €ase realizace projektu

do M7 bude doplnéno sledovani vazby indikatord na OP (v souladu s budoucim
zapracovanim v MSC2007)

do M7 bude doplnéna specialni role pro praci s matricnimi Gdaji indikatord. Bude
ji umoZznéno:

i. editovat Napoctova pravidla

ii. editovat Agregacni pfiznaky

iii. editovat Rozpadova pravidla
realizace nezbytnych konverzi:

i. konverze u doplikovych indikator(, které se stanou centralnimi (soucéasti
centralniho Ciselniku)

ii. konverze projektd a vyzev, kde byly souCasné zadany napoctové
indikatory nadfizené i podfizené

iii. konverze projektd ve stavu P4 a vy3e dle rozpadovych pravidel v M7, pfip.
v B7

2. Testovaci provoz

soucasti implementace bude realizace testovaciho provozu na specialné
vytvorenych klonech ostrych databazi IS Monit - bez pfenosti na MSC
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