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Pozadavky na dokumentaci pro projekty, u kterych neni vyZzadovano
vydani opravnéni povolujiciho umisténi zaméru

Pozadavky na dokumentaci se odvijeji od typu stavby:

1. Zmény v pozemnich stavbach — jejich rekonstrukce a dalsi typy stavebnich
uprav nevvzadujici uzemni rizeni

Pozadované minimalni ¢éasti dokumentace

A. Textova ¢ast

V textové Casti je obecné pozadovan technicky popis sestaveny v odpovidajicim rozsahu
podle obsahu souhrnné technické zpravy k PD pro tzemni fizeni

e Je nutno popsat zejména stavebné technické, konstrukéni a materidlové feseni tak, aby
bylo dostate¢né a pokud mozno jednoznaéné definované. Vzdy je vSak tfeba zohlednit
ptipadné zpfiisiujici a omezujici rezimy (kulturni pamatka, pamatkova rezervace nebo
zona, chranéna uzemi, ochranna pasma, zaplavova uzemi, poddolovana Gzemi, staré
ekologické zatéze, soub¢h realizace se sou¢asnym provozem stavby, apod.).

e Dile je tfeba mit vyhotovené zakladni schéma poZzarn¢ bezpecnostniho feSeni stavby,
a feSeny také museji byt veskeré¢ dopady zamysSlenych zmén do zbyvajicich casti
stavby nebo do ostatnich staveb (jak ztechnického pohledu, tak z hledisek
sledovanych aktualné uc¢innou legislativou).

e Dobfe a pfesné je tfeba rovnéz popsat novy zpisob uzivani stavby nebo jeji ¢asti, je-li
navrhovan, fesit je tieba vliv zamyslenych tprav na energetickou naro¢nost stavby,
bezbariérovost, apod.

e Vzdy viak museji byt zhodnoceny soulad navrhovaného feeni s UPD dot&ené
lokality, a vztah k problematice EIA (realizovatelnost zaméru).

e Na zacatek textové casti je tfeba zapracovat zdkladni identifikacni udaje, vcetné
zékladnich kapacitnich tidaji zamyslen¢ho zaméru.

e Je tfeba nezapominat na cely rozsah stavby nebo jeji zmény, ktery miliZze predstavovat i
nékolik stavebnich objektt, a to stavebnich 1 technickych.

e V pfipadé¢ zabudovanych technickych a technologickych zatizeni jejich zékladni
specifikace.

! Jedna se o redukovany obsah ve srovnani s pozadavky na textovou &ast PD pro UR. Obecné plati, Ze body
zZ obsahu souhrnné zpravy pozadované k UR, které se feSené¢ho obsahu evidentné netykaji, vypustit.
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B. Vykresova ¢ast

Bude obsahovat minimalné:

Celkovy situacni vykres - definujici soucasné umisténi stavby, s vyznacenim jejich

1:200 (v odtivodnénych ptipadech jiné).

Zakladni charakteristické ptidorysy (jednotlivd podlazi, popt. zaklady ¢i stiecha dle
potieby) — zdokladovani vnitiniho uspotfadani stavby a jejiho zakladniho napojeni na
okoli. M¢titka vétSinou 1:100, v ptipad€ rozsahlejsich jednodussSich objektt (halové

VvV odtivodnénych piipadech)

Zakladni charakteristické fezy — tak, aby byly dostate¢né¢ dokumentovany vyskové
pomgéry stavby - méfitka vétsinou 1:100, v piipadé rozsahlejsich jednodussich objekti

m¢éfitka v odiivodnénych ptipadech)

Zakladni charakteristické pohledy — specifikace uspofaddni vnéjSiho vzhledu stavby
s usporddanim jejich venkovnich povrchli - méfitka vétSinou 1:100, v piipade
rozsahlejsich jednodussich objektt (halové stavby) popt. 1:200, popt. 1:50 dle potieby

vvvvvv

Piiklady:

Opravy nebo upravy vnéjsich povrchii (fasad) objektu — vse se zaméri na tuto cast
stavby s tim, zZe se vyresi i veSkeré dopady do ostatnich konstrukci, prvkii a casti stavby
(napr. elektroinstalace, hromosvody, odvod destovych vod, pozdarné bezpecnostni
reseni a energetické zhodnoceni), vykresové se dokumentace zaméri na vykresy
pohledu, piidorysy, Fezy a situace postaci jen schematicky.

Stavebni upravy uvniti- casti stavajiciho starsiho objektu (typicky objektu kulturniho
dopady zamysleného zaméru do ostatnich casti stavby (popr. staveb), cemuz se vedle
specifikace reSeni viastnich uprav musi dosti podrobné venovat technicky popis,
dotcenymi, ostatni cdsti schematicky. Rozsah dokumentace bude takovy, aby bylo
mozno kvantitativné i kvalitativné specifikovat pozadované zmeény.
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2. Zmény v technickvch/inzenvrskvch stavbach (komunikace, inZenvrské sité,
vodni dila, apod.) — jejich rekonstrukce a dalSi typy stavebnich uprav
nevyzadujici umisténi

Pozadované minimalni ¢asti dokumentace

A. Textova ¢ast

Kromé pozadavkil popsanych vyse u stavebnich objekt (viz vyse v bodé¢ a.), je tieba vzdy
konktrétn¢ popsat kategorii technického dila a dale jeho bilan¢ni a kapacitni udaje, ve vztahu
ke specidlnimu charakteru téchto staveb (taktéz specialni pravni ptredpisy).

Popis bude obsahovat zakladni seznam a specifikaci zabudovavanych strojnich a
technologickych zatizeni.

U téchto staveb budou vétSinou nezbytné zakladni geologické, hydrogeologické, popf.
hydrotechnické vstupni tidaje (charakteristiky). I ty budou uvedeny v textové ¢asti.

B. Vykresova ¢ast
Bude obsahovat minimalné:

e Celkovy situacni vykres - definujici soucasné umisténi stavby, s vyznacenim jejich
vazeb na okoli a lokalitu s vyznafenim feSenych Uprav a zmén. M¢fitko vétSinou
1:500 az 1:5000, u slozitéjsich zalezitosti 1:200 (v odtivodnénych piipadech bude
pouzito méfitko jiné).

e Zikladni charakteristické pticné fezy a podélné profily — tak, aby byly dostatecné
dokumentovany vyskové poméry stavby. Méfitka vétSinou 1:100 — 1:1000, popt. 1:50
dle potteby u slozitéjSich zalezitosti, je tfeba definovat skladby konstrukci, zemni
prace, apod.

e Zakladni schématické vykresy vkladanych technickych a technologickych zatizeni
(napt. specidlni dopravni zafizeni u dopravnich staveb, Cistici prvky u staveb vodnich
apod.).

POZOR:

Vyse popsané pozadavky na podklady pro typ staveb uvedenych v bodech a) i b), tj.
pozadavky na textovou a vykresovou ¢ast je tieba brat jako minimalni.



